Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de
energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Noxion B.V.

Adres van de leverancier: Noxion B.V., Schootense Dreef 27, 5708 HZ Helmond, NL

Typeaanduiding: 8719157036658

Lichtbrontype:
Gebruikte verlichtingstechnolo- LED Niet-gericht of ge- NDLS
gie: richt:
Type voet van de lichtbron G13
(of andere elektrische aanslui-
ting)
Netspanning of niet-netspan- NMLS Geconnecteerde Nee
ning: lichtbron (CLS):
Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -
Lichtbron met hoge luminantie: Nee
Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Nee
Productparameters
Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in de gebruiks- 14 Energie-efficiéntie- D
stand (kWh/1 000 u), naar bo- klasse
ven afgerond op het dichtstbij-
zijnde gehele getal
Nuttige lichtstroom (duse), 1900in Toegevoegde kleur- 6 500
waarbij wordt vermeld of deze Bol (360°) temperatuur, afge-
verwijst naar de lichtstroom in rond op de dichtst-
een bol (3609), in een brede ke- bijzijnde 100 K, of
gel (1209) of in een smalle kegel het bereik van toe-
(909) gevoegde kleurtem-
peraturen, afgerond
op de dichtstbijzijn-
de 100 K, die kunnen
worden ingesteld
Energie in gebruiksstand (Py;), 14,0 Energie in stand-by- 0,00
uitgedrukt in W stand (Py,), uitge-
drukt in W en afge-
rond op twee deci-
malen
Energie in netwerkgebonden - Kleurweergave-in- 80

stand-by (P,.:) voor CLS, uitge-
druktin W en afgerond op twee
decimalen

dex, afgerond op het
dichtstbijzijnde ge-
hele getal, of het be-
reik van CRI-waar-
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den die kunnen wor-
den ingesteld

Buitenafme- Hoogte

1212

tingen  zon- | Breedte

der afzonder-
lijk voorscha-
kelapparaat,
onderdelen
voor lichtrege-
ling en niet-
verlichtings-
onderdelen, in
voorkomend
geval (in milli-
meter)

Diepte

28

Spectrale distributie
in het bereik van 250
nm tot 800 nm, bij
vollast

Zie afbeelding op
laatste bladzijde

Beweerd equivalent vermo-

Indien ja, equivalent

gen®@ vermogen (W)
Kleurcodrdinaten (x 0,313
eny) 0,337
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:
R9-waarde 0 Overlevingsfactor 0,90
Lumenbehoudsfactor 0,96

(@) : niet van toepassing;

(b)._: : niet van toepassing;
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Spectroradiometric Parameters
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CIE1931 Chromaticity Diagram

Chromaticity Coordinates: x=0.3127 y=0.3303 u'=0.1974 v'=0.469

Correlated Color Temperature: 6494 K

Colour Fidelity Index: Rf=80

Luminous Flux: 2139.87 Im

Chromaticity Difference: +0.00384Duv

Color Ratio: Kr=29.8% Kg=57.2% Kb=13.0%
Bandwidth: 17.9nm

Rendering Index: Ra=82.3

R1=81 R2=85 R3=87 R4=84 RS5=82
R9=11 R10=64 RI11=84 RI2=59 RI13=82

Dominant Wavelength: 489.0 nm(E)
Gamut Index: Rg=97

Purity: 0.0719

Peak Wavelength: 450.0 nm

Color Tolerance(SDCM): 4.3209
Radiant Flux: 6.527 W

R6=79 R7=87 R8=72
R14=93 RI15=77 Re=75

08 x
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Model placed on the Union market from 15/06/2022

EPREL registration number: 1138521

Supplier: PICPAC B.V. (Manufacturer)
Customer care service:

Name: Noxion B.V.

Email: info@noxion.com

Address:
Schootense Dreef 27
5708 HZ Helmond
Nederland

https://eprel.ec.europa.eu/qr/11
38521

Website: www.picpac.nl

Website: https://www.noxion.com/n

I/
Phone: 085 303 29 82
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